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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis:
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z remontem istniejacej kottowni
gazowo-olejowej wraz z wewngtrzng instalacja centralnego ogrzewania
i chlodzenia, instalacja elektryczna i gazowa w budynku Prokuratury
Okregowej w Nowym Saczu ul. Jagielloniska 56 a.

Nazwa obiektu:
Budynek Prokuratury Okrggowej w Nowym Saczu

Adres obiektu:
33-300 Nowy Sacz ul. Jagiellonska 56 a

Temat:
Remont kottowni gazowo-olejowej wraz z wewngtrzng instalacja
centralnego ogrzewania i chtodzenia w budynku Prokuratury
Okregowej w Nowym Saczu ul. Jagiellonska 56a.

Inwestor: Prokuratura Okrggowa w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz ul. Jagiellonska 56a.

Opis przedmiotu zaméwienia:
Remont czynnej kottowni olejowej z przebudowa na gazowo-olejowa.
Remont istniejacej instalacji centralnego ogrzewania z przebudowa na
grzewczo-chtodzaca. Demontaz istniejacych urzadzen. Montaz kottéw
gazowych kondensacyjnych wraz z AKPiA, wykonanie instalacji
gazowej i elektrycznej z AKP. Montaz agregatu wody lodowe;j.

Miejsce wykonania roboét:
Nowy Sacz ul. Jagiellonska 56a

Wspolny stownik zamowien ( CPV )
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.33.11.10 - Instalowanie kotléw
4533 1230-7 - Instalowanie sprz¢tu chtodzacego
4533 1100-7 - Instalacje centralnego ogrzewania
45.33.30.00 - Roboty instalacyjne gazowe
45.31.00.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



2. Wstep
2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t dla celu realizacji remontu i przebudowy kottowni olejowej na gazowo-olejowa wraz
z remontem i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania na grzewczo-chtodzaca budynku
Prokuratury Okregowej w Nowym Saczu ul. Jagiellonska 56a.

2.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji robot wymienionych w p-kcie 1.3.

2.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastgpujacych prac:

a/ - roboty budowlane i demontazowe: demontaz fundamentéw, czopucha, urzadzen
technologicznych wraz z armaturg i orurowaniem. Wykonanie konstrukcji
stalowych pod rozdzielacze i podparcia rurociagdéw, fundamentéw pod
kotly gazowe i agregat wody lodowej, wymiany istniejacego wktadu kominowego,
napraw i uzupetnien istniejacych tynkéw $cian, stropéw i posadzek
w pomieszczeniach hali kottéw. Wykonanie uzupetnien terakoty posadzki oraz
malowanie $cian i sufitow.

b/ - instalowanie kotlowni: wykonanie montazu urzadzen technologicznych ( trzech
kottéw gazowych, wodnych wraz z armaturg zabezpieczajaca, odcinajaca,
regulacyjna, urzadzeniami wskazujacymi do pomiaru temperatury i ci$nienia, pomp
obiegowych, filtrow siatkowych oraz uktadu pomiarowego wraz z licznikiem ciepta,
zbiorczego systemu odprowadzenia spalin, montazu nowego wktadu kominowego,

uktadu stabilizacji ci$nienia ( naczynie przeponowe wraz z armaturg )

Wykonanie montazu orurowania, wraz z armatura odcinajaca i zabezpieczajaca.
Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych zewngtrznych powierzchni przewodéw
wraz z izolacja termiczng. Wykonanie oznaczen przewodow, armatury i urzadzen,
regulacji hydrauliczne;j.

c/ - roboty instalacyjne gazowe: montaz armatury $ciezki gazowej. Montaz instalacji
gazowej wraz z armaturg odcinajaca i zabezpieczajaca.
d/ - roboty instalacyjne centralnego ogrzewania i chfodzenia: demontaz istniejacej

instalacji centralnego ogrzewania ( przewody, grzejniki, armatura ), wykonanie nowej
instalacji czterorurowej, montaz grzejnikéw i klimakonwektoréw wraz z armatura
odcinajacq i regulacyjna. Montaz agregatu wody lodowe;.

d/ - roboty w zakresie instalacji elektrycznych: montaz rozdzielni elektrycznej RK1,
wewngtrznej linii zasilajacej z rozdzielni RK do RK1. Wykonanie instalacji
elektrycznej wewngtrznej w kottowni wraz z aparaturg kontrolno-pomiarowa
i automatyka, wykonanie detekcji gazu i ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.



2.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
nadzoru inwestycyjnego. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji.
,,Ogolne wymagania techniczne”.

3.  Materialy

Projektowane prace wykona¢ z materiatow okreslonych w dalszej czgsci niniejszej
specyfikacji.

3.1. Warunki dostawy

Poszczegdlne elementy powinny spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji
projektowe;j.

3.2. Transport i skladowanie

Warunki transportu i sktadowania poszczegdlnych elementéw okres$lone sg przez
ich producentéw.

3.3. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci dostarczanych materialdw i urzadzen polega na ocenie zgodnosci
dostawy z parametrami technicznymi okreslonymi w odpowiednich atestach, $wiadectwach
dopuszczenia oraz dokumentacji projektowe;j.

4. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania prac winien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacego wlasciwa jakos¢ robot — spetniajaca
wymagania specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw i urzadzen.
.Sprz¢t uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacj¢ Nadzoru Inwestycyjnego.

5. Wykonywanie roboét
5.1. Roboty budowlane i demontazowe

Demontaz fundamentéw pod istniejacy kociot olejowy oraz agregat wody lodowej, rozebranie
stalowego czopucha oraz wktadki kominowej. Demontaz istniejacych urzadzen
technologicznych ( jednego kotla olejowego, agregatu wody lodowej, orurowania wraz z
armaturg w obrebie hali kottéw. Wykonanie lokalnych konstrukeji stalowych pod
rozdzielacze i podparcia rurociagdw, wykonanie nowych fundamentéw pod kotty gazowe.
Wykonanie napraw i uzupetnien istniejacych tynkéw $cian, stropdw i posadzek w
pomieszczeniach hali kottéw . Wykonanie uzupelien posadzki z terakoty oraz $cian
flitowanych. Malowanie $cian i sufitu poprzez biatkowanie z dodatkiem farby emulsyjne;.



Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania ( przewody, armatura, grzejniki ).

5.2. Roboty instalacji kotlowni

Wykonanie montazu urzadzen technologicznych:

- trzech kottéw gazowych, wodnych, kondensacyjnych o sprawnosci 109% i wydajnosci 180

kW tacznie wraz z armatura zabezpieczajaca, odcinajaca, regulacyjna, urzadzeniami

wskazujacymi do pomiaru temperatury i cis$nienia. Praca kottowni jak dla instalacji

wielokottowych, ze sprzggtem hydraulicznym, sterowanych pogodowo z ptynnie obnizona

temperatura wody obiegu grzewczego. Parametry pracy 80/60°C. Zasilanie kottéw gazem

ziemnym GZ50. Cisnienie dyspozycyjne gazu przed §ciezka gazowa 17,4 — 25 mbar.

- neutralizatora skroplin kondensatu dla kottéw kondensacyjnego,

- pomp obiegowych, kottowych, wyposazonych w ptynna regulacjg obrotéw,

- pomp obiegowych, instalacyjnych ( dla potrzeb centralnego ogrzewania z ptynna regulacja
obrotéw),

- armatury odcinajacej, regulacyjnej i zabezpieczajacej,

- uktadu pomiarowego wraz z licznikiem ciepta ( z demontazu ),

- zawordw trojdrogowych, mieszajacych wraz z sitownikami i sterowaniem tréjstanowym,

- naczynia przeponowego pojemnosci 200 1 dla 6 bar

- dwéch rozdzielaczy Dn 100 mm wraz z armatura odcinajaca i pomiarowa,

- jednego przewodu kominowego o §rednicy 225 mm do pracy na mokro, wysokosci 16 m,
wykonanego ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej jako wktad kominowy,

- montaz zbiorczego systemu odprowadzenia spalin wraz z kontrolerem spalin,

- kompletnego orurowania z rur stalowych, czarnych wg. PN-80/H-74219 oraz miedzianych
wraz z izolacja antykorozyjna i termiczna, Laczenie rur spawane i lutowane.

5.3. Roboty instalacyjne gazowe

Wykonanie montazu instalacji gazowej z rur stalowych bez szwu wg. PN-H-74221 o
sprawdzonej szczelnosci, taczonej przez spawanie. Przewody uklada¢ w odlegtosciach
normatywnych od pozostatych instalacji. Przewody gazowe prowadzi¢ nad przewodami
wodnymi. Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian mocowane przy pomocy
uchwytéw i zawieszek. Przed kottami zamontowa¢ kurki odcinajace doptyw gazu. Na
przewodzie kompensacyjnym nad kottami montowac presostat ustawiony na minimalne
ci$nienie gazu réwne 17,4 mbar. Kottowni¢ wyposazy¢ w aktywny system zabezpieczenia
sktadajacego si¢ z zaworu elektromagnetycznego i detektoréw dwudrogowych. Stosowac
urzadzenia atestowane. Instalacje gazowa poddac probie szczelno$ci na ci$nienie 0,5 atm
przez okres min. 30 min. W tym czasie manometr nie moze wykaza¢ spadku cis$nienia.

5.4. Roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i chlodzenia

Z rozdzielaczy zlokalizowanych w kottowni wyprowadzi¢ przewody poziome oddzielne dla
czesci budynku zajmowanego przez Prokuraturg, Archiwum Panstwowe oraz mieszkania
lokatorskie. Z rurociagéw poziomych wyprowadzi¢ piony. Stosowaé przewody miedziane
izolowane termicznie. Pomieszczenia Archiwum oraz mieszkania lokatorskie wyposazone
beda tylko w instalacje grzewcza z grzejnikami stalowymi ptytowymi. Pomieszczenia
biurowe Prokuratury wyposazone beda w grzejniki stalowe, ptytowe lub klimakonwektory
czterorurowe bez obudowy. Stosowa¢ armature odcinajaca i regulacyjna podpionowa oraz



nagrzejnikowa. Regulacja przy zastosowaniu glowic termostatycznych dla grzejnikow
stalowych . Klimakonwektory z programatorem na obudowie.

5.5. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznej obejmuja:
- rozdzielnia elektryczna RK1
- montaz nowoprojektowanej aparatury elektrycznej zgodnie ze schematem.
W rozdzielnicy projektuje si¢ wytaczniki nadmiarowo-pradowe, nadmiarowo-
r6znicowo-pradowe oraz transformator 230/24V.
- montaz rozdzielnicy o stopniu ochrony IP55
- montaz wewngtrznej linii zasilajacej
- Projektuje si¢ 1linig¢ wewnetrzna utozona od rozdzielni RK do rozdzielni RK1
(przewdéd YDY 5 x 6).
W/w przewdd uktadaé w korytku o szer. 200mm.

- wykonanie instalacji elektrycznych wewngtrznych w kottowni
w kottowni nalezy wykona¢ n/w instalacje:
- instalacja o$wietlenia og6lnego
- instalacja gniazd wtykowych 230 V
- instalacja ochronna — TNCS (szybkie wylaczenie)
- potaczenia wyréwnawcze i uziemienia zgodnie z PN-IEC 60364
- instalacja obnizonego napigcia 24V
- instalacje zasilania 230V regulator6w obiegdéw
- wykonanie instalacji AKP i A
nalezy wykona¢ n/w instalacje:
- podtaczenie pomp co i cw
- podtaczenie zaworéw tréjdrogowych z sitownikami
- podtaczenie czujnikéw temp. na kottach, rurociagach i bojlerze
- podtaczenie czujnikéw temp. zewngtrznej
- podtaczenie zabezpieczenia typu CONTROL-MANAGER
- wykonanie detekcji gazu
- montaz centralki detekcji gazu
- poditaczenie i montaz detektoréw gazu
- poditaczenie zaworu odcinajacego
- montaz i podtaczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej (nad wejsciem do kottowni)
- ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Dostosowanie instalacji do wymogéw PN IEC 60364.
Projektuje si¢ system TN-C. Potaczenia z szyna wyréwnawcza wykona¢ na
poziomie piwnic stosujac ptaskownik Fe/Zn 40 x 3.
- instalacja odgromowa
wklady kominowe stalowe nalezy podlaczy¢ do istniejacych instalacji odgromowych.

6. Kontrola jakos$ci robot
Projekt zostatl opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami ( PN-

B-02431-1, PN-ISO 6761, PN-ISO 7005-1, PN-90/B-01421, PN90/B-01430, PN-B-02414,
PN-B-02421, PN-B-02423, PN-C-04607, PN-90/E-05030/00, PN-89/H-02650, PN-80/H-



74219, PN-70/H-97051, PN-79/H-97070, PN-77/M-34030, PN-92/M-74001, PN-70/N-
01270.01, PN-70/N-01270.03, PN-IEC-60364 oraz Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,,Ogdlne wymagania techniczne”.

8. Odbior robot

Odbidr robot obejmuje:

1. odbiory czgs$ciowe ( w trakcie realizacji poszczegdlnych etapéw robot )

2. odbidr koncowy ( catego zakresu prac )

3. odbiér pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego )
Odbiory czg$ciowe dokonywane sa na zakonczenie poszczeg6lnych etapéw prac ( proby
szczelno$ci, izolacje antykorozyjne i termiczne itp. ) przez inspektora nadzoru w obecnosci
wykonawcy.
Odbioér koncowy ( ostateczny ) dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonane;j
przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale wykonawcy.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania
techniczne”.
Platnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng
jakos$ci uzytych materialéow i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan. Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w p-kcie
1.3.
10. Dokumenty odniesienia

Podstawa do wykonania rob6t sa:

- PW - Kotlownia gazowa — Technologia z AKPiA

- - J-w. - Przedmiar rob6t

- - J-w. - Kosztorys inwestorski

- PW - Instalacja gazowa dla kottowni

- - J-w. - Przedmiar rob6t

- - J-w. - Kosztorys inwestorski

- PW - Instalacja centralnego ogrzewania i chtodzenia

- - J-w. - Przedmiar rob6t

- - J-w. - Kosztorys inwestorski

- PW — Wewngtrzne instalacje elektryczne dla instalacji chtodzacej oraz kottowni gazowo-
Olejowej

- - J-w. - Przedmiar rob6t

- - J-w. - Kosztorys inwestorski



