Załącznik nr  1
Opis przedmiotu zamówienia
Część I - Serwer
Liczba sztuk: 1
Oferowany model  ……………………..




Producent  …………………..

	L.p.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne oferowanego sprzętu

( wskazanie nazwy, konkretnego parametru lub konfiguracji)
	Spełnienie obligatoryjnych wymagań minimalnych
( TAK / NIE )
	Uwagi / różnice

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Obudowa
	Serwer w obudowie wolnostojącej. Konstrukcja obudowy przewiduje możliwości zamontowania w szafie rackowej (po wcześniejszym dokupieniu niezbędnych szyn – nie będących przedmiotem zamówienia)


	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	2.
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów czterordzeniowych lub sześciordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i trwale oznaczona znakiem firmowym producenta, oraz modelem płyty.

	spełnia/ nie spełnia
	
	

	3.
	Procesor
	Dwa procesory. Architektura zgodna z x86,rozszerzenie 64-bit, przystosowany do pracy w układach dwuprocesorowych. Oferowany serwer musi osiągnąć w testach SPEC następujące rezultaty:

· SPECint_rate2006 peak wynik co najmniej 310 punktów

· SPECint_rate2006 base wynik co najmniej 293 punktów

· SPECfp_rate2006 peak wynik co najmniej 213 punktów

· SPECfp_rate2006 base wynik co najmniej 208 punktów

Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC, a ich wyniki opublikowane na stronie www.spec.org
Moc pobierana przez procesor  - max 80W.
	Podać producenta, nazwę procesora, 

spełnia/ nie spełnia
	
	

	4.
	Liczba procesorów
	2
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	5.
	Pamięć operacyjna
	32 GB DDR3 1333 MHz  z technologią Advanced ECC lub równoważną,
Możliwość alternatywnych konfiguracji pamięci w trybach niezależnym lub opcji lustrzanej lub aktywnej

 Minimum 18 gniazd pamięci  ( po obsadzaniu 10 wolnych slotów)
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	6.
	Dysk twardy
	4 sztuki dysków  450 GB Typu SAS hot plug, = 3,5”; 15 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 5 (w tym jeden dysk jako hot spare)
Możliwość instalacji 2 szt. dodatkowych wewnętrznych dysków twardych = 3,5”.
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	7.
	Kontroler macierzy
	Kontroler macierzowy SAS 8-io kanałowy umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1, 1+0, 5, 50, min. 512 MB pamięci podręcznej (cache) z własnym źródłem zasilania bateryjnego.
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	8.
	Sloty PCI
	Minimum 6 szt. - PCI-Express Gen2
Minimum 1 szt. - PCI-Express Gen2 x 4

Minimum 1 szt. - PCI -Express Gen2 x 8
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	9
	Napęd
	DVD±RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD, pełna wersja nieograniczona czasowo, wersja językowa PL.
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	10.
	Karta sieciowa
	Dwie zintegrowane podwójne karty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, z funkcją przełączenia awaryjnego 
i równoważenia obciążenia, interface RJ45.
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	11.
	Karta zdalnego zarządzania
	Karta zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
Dołączone nośniki z oprogramowaniem dla celów serwisowych 
i diagnostycznych wraz z instrukcją podstawowych czynności podczas instalacji i konfiguracji w języku polskim lub angielskim.
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	12
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna zapewniająca rozdzielczość 1280 x 1024 dla 32-bit kolorów, wyjście: D-SUB interface 
	spełnia/ nie spełnia
	
	

	13
	Porty
	Zintegrowane z przodu obudowy:

· 2 x USB 2.0,

Zintegrowane z tyłu obudowy:

· 4 x USB 2.0,

· 1 x VGA,

· 4 x RJ45 (10/100/1000 Mb/s),

· 1 x RJ45 (10/100 Mb/s – do obsługi karty zdalnego zarządzania).
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	14.
	Zasilacz
	2 zasilacze, redundantne, hot-plug, każdy o mocy min. 750 W, 240 V, 50-60 Hz.
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	15.
	Chłodzenie
	wentylatory redundantne typu hot-plug.
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	16.
	Diagnostyka
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, wyświetlający informacje systemowe
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	17.
	Napęd taśmowy do tworzenia kopii zapasowych
	Wewnętrzny LTO-4 wraz z kompatybilnym kontrolerem,
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	
	
	kasety tasiemek LTO-4 – szt. 15,
	
	
	

	
	
	kasety czyszczące LTO – szt. 1
	
	
	

	18.
	Monitor
	przekątna 17”
rozdzielczość nominalna - 1280x1024 piksele
kontrast - minimum 600:1
jasność - minimum 250 cd/m²
wielkość plamki - maksymalnie 0,297 mm
złącze – D-Sub,

spełnione normy jakościowe - TCO’03
Ilość martwych pikseli – „0” – nie dopuszcza się
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	19.
	Klawiatura
	Klawiatura US 102 klawisze
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	20.
	Mysz
	Mysz optyczna z kółkiem do przewijania, podkładka pod mysz
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	21.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows 2003; Microsoft Windows 2008 - systemy będące w posiadaniu Zamawiającego.
	spełnia/ nie spełnia
	
	

	22.
	Wymagane normy
	Certyfikat jakości ISO 9001:2000 na cały proces produkcji.
	spełnia/ nie spełnia
	
	

	
	
	Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
	spełnia/ nie spełnia
	
	

	
	
	Deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami : 73/23/EEC oraz 89/336/EEC i oznakowania wyrobów znakiem CE
	spełnia/ nie spełnia
	
	

	
	
	Dokument wystawiony przez producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający poprawną pracę oferowanego sprzętu z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server 2008  (np. Certyfikat Microsoft w zakresie kompatybilności z systemem MS Windows 2008 Server).

	spełnia/ nie spełnia
	
	

	23
	Gwarancja
	Gwarancja minimum 36 miesięcy w siedzibie użytkownika licząc od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego dla dostawy, w tym gwarancja na wszystkie usługi wykonane w ramach dostawy.
	podać proponowane rozwiązanie
	
	

	24
	Warunki gwarancji
	Dostawca przedstawi szczegółowe warunki serwisu oraz gwarancji na terytorium Polski dla każdej z dostarczanych pozycji i na wszystkie usługi wykonane w ramach dostawy, na podstawie następujących wymagań szczegółowych:

1. Dostawca musi dostarczyć użytkownikowi końcowemu darmowe uaktualnienia BIOS‑u, firmware i sterowników;
2. Dostawca zapewni gwarancję przedawaryjną na procesory, dyski i pamięć
3. Dostawca rozpocznie naprawę sprzętu po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu w dniu roboczym w ciągu jednego dnia roboczego;

4. Zakończenie naprawy lub dostarczenie sprzętu zastępczego nastąpi najdalej po jednym dniu roboczym od otrzymania zgłoszenia, czas naprawy wyłącza się z okresu gwarancyjnego;
5. Naprawa odbędzie się w miejscu instalacji,
6. Wymiana sprzętu na nowy następuje po 3 bezskutecznych jego naprawach;

7. W przypadku wymiany zainstalowanych dysków twardych, stare dyski muszą pozostać w posiadaniu Zamawiającego. Dostawca pokrywa koszty nowych dysków twardych,

8. Zamawiający ma prawo:

a) instalować i wymieniać standardowe karty i urządzenia np.: modemy, karty sieciowe, dyski, zgodnie z wymaganiami technicznymi i przez kwalifikowany personel,

b) zmieniać lokalizację dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany adresu siedziby (na terenie całego kraju),

c) przemieszczać dostarczony sprzęt do innych lokalizacji Zamawiającego,

Dostawca zobowiązuje się zapewnić obsługę posprzedażną, w przypadku, gdy Zamawiający tego zażąda przez okres co najmniej 5 lat od końca okresu gwarancyjnego.
	spełnia/ nie spełnia
	
	

	25
	Zasilanie
	Wszystkie urządzenia zasilane z sieci elektrycznej muszą być zgodne z polskimi standardami, tj. napięcie 230 V, 50 Hz.
Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w niezbędne kable i przewody potrzebne do podłączenia ich do zasilania. Wszystkie wtyczki kabli zasilających  muszą być zgodne z normą PN-IEC 60884-1:2006 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego” część 1.
	spełnia/ nie spełnia
	
	

	26.
	Oznaczenie producenta
	Wszystkie pozycje muszą być oznakowane na opakowaniu oraz na obudowie (w widocznym miejscu) symbolem typu urządzenia zgodnie z niniejszą specyfikacją.
	spełnia/ nie spełnia
	
	

	27.
	Dokumentacja  
i oprogramowanie
	Do sprzętu  dołączone zostaną:

1. komplet nośników (CD-ROM lub DVD) zawierających wszystkie niezbędne i najnowsze sterowniki urządzeń;

2. zestaw dokumentacji  zawierający instrukcje obsługi, instrukcje instalacji i użytkowania, podstawową dokumentację dot. administrowania itp. Dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim, dopuszcza się możliwość dostarczenia jej w języku angielskim,  jeśli wersja polska nie jest dostępna,
3. prezentacja lub instrukcję obsługi oprogramowania do zdalnego zarządzania serwerem,
4. dokument określający szczegółowe warunki gwarancji (nie gorsze niż wymagane w specyfikacji) i dane dotyczące serwisu gwarancyjnego (nazwy i numery telefonów),
5. wykaz warunków otoczenia, które nie powodują uszkodzeń oferowanego sprzętu w warunkach pracy jak i w stanie wyłączonym, w tym temperatura powietrza, wilgotność, siła wstrząsów, wibracje, itp.
	spełnia/ nie spełnia
	
	

	
	Ocena podzespołów
	Zamawiający oceniając podzespoły zastosuje następujące wagi:

dla pozycji 3



-
waga = 0,3

dla pozycji 5



-
waga = 0,2

dla pozycji (6+7),14,15,17
  
 -
waga = 0,1

dla pozycji (8+13), (10+11)

-
waga = 0,05

Posłużą one do określenia Wskaźnika oceny podzespołu
	
	
	


5

