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płytki ceramiczne półpoler  PARADYŻ "Masto Bianco"
   30 x 60cm ,układane w układzie poziomym na cienką spoinę 2mm, fugę
   dobrać do koloru płytek, pozostawić istn. cokół granitowy

istniejące oprawy zamontować po wykonaiu sufitu
podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych

pas sufity obniżopnego doprowadzić do belki
spocznikowej

istniejące oprawy

sufit z płyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie z profili metalowych przykrywający
podciąg poprzeczny stropu - 8,5cm pod sufitem

sufit z płyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie z profili metalowych obniżony ok. 27cm pod sufitem

sufit z płyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie z profili metalowych obniżony ok. 27cm pod sufitem

poziomy przewód wentylacji ukryć w
suficie podwieszonym

sufit z płyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie z profili metalowych obniżony ok. 27cm pod sufitem

oprawy okrągłe nasufitowe o średnicy fi 315mm po zdemontowaniu
w pokojach 0/12, 0/13,0/14,0/15 zamontować nasufitowo,
przed zamontowniem dokonać przeglądu i oczyścić

w suficie podwieszonym przy ścianie iw suficie pod biegami schodowymioprawy oświetleniowe
 okrągłe PLEXIFORM BARI II DL 195 / TC-D/G24d-2  w kolorze "metal" z przesłoną szklaną

tablice do
likwidacji

zaślepienie otworu
o odporności ogniowej
REI 60

zaślepienie otworu
o odporności ogniowej

REI 60

przenieś wyżej

zasilacz buforowy do przeniesienia

osłona grzejnikowa

wideofon

włącznik alarmu p.poż przełożyć wyżej

ściana malowana farbą natryskową
"TOKATO" ST 4521 tło CTO 0195

drzwi o odporności
ogniowej EI 30

drzwi o odporności
ogniowej EI 30

listwa odbojowa w naturalnej okleinie dębowej

ukryć pojedyncz przewody

ukryć pojedyncz przewody

PLEXIFORM BARI - DL230 i DLN230 zamontować wpuszczając w sufit podwieszony,

w suficie podwieszonym przy ścianie iw suficie pod biegami schodowymioprawy oświetleniowe
 okrągłe PLEXIFORM BARI II DL 195 / TC-D/G24d-2  w kolorze "metal" z przesłoną szklaną
w suficie podwieszonym przy ścianie iw suficie pod biegami schodowymioprawy oświetleniowe
 okrągłe PLEXIFORM BARI II DL 195 / TC-D/G24d-2  w kolorze "metal" z przesłoną szklaną

w suficie podwieszonym przy ścianie iw suficie pod biegami schodowymioprawy oświetleniowe
 okrągłe PLEXIFORM BARI II DL 195 / TC-D/G24d-2  w kolorze "metal" z przesłoną szklaną
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