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Posadzka:

Sciany:

Sufit:

Drzwi:

Oswietlenie:

W celu uzys

balustrady.

- stopnie i spoczniki z ptyt granitowych - renowqacje poprzez szlifowanie i pozostawienie pow.
bez polerowania zaimpregnowac¢ srodkiem do kamienia zalecanym prezez wykonujgcego
ustuge

- zdemontowac listwy odbojowezdja¢ tapete, wyszpachlowaé, wykonczyé malujac farbg
natryskowa firmy "TOKATO" w kolorze ST4521 tto CTO 0195 od poziomu listew odbojowych
do poziomu sufitu, ponizej listew odbojowych ptytki ceramiczne polerowane PARADYZ
"Masto Bianco" 30 x 60cm, uktadane w ukfadzie poziomym na cienkg spoine 2mm, fuge
Ceresit dobrac¢ do koloru ptytek, pozostawi¢ istn. cokét granitowy, zabudowac rury C.O.

sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa

Slusarka i wejsciowe drzwi z holu i z korytarza do klatki schodowej atestowana z
podziatem zapewniajagcym 90cm szer. skrzydta po otwarciu do 90st.,

szyby bezpieczne - kolor $lusarki RAL 7006 - mat, odpornos¢ ogniowa przegrody i
skrzydet drzwi El 30,

w suficie pod biegami i spocznikiem oprawy o$wietleniowe okragte PLEXIFORM BARI Il
DL 195/ TC-D/G24d-2 w kolorze "metal”

kania odpowiedniej szerokosci spocznika (150cm w $wietle przejécia) nalezy $ciane zewnetrzng

pocieni¢ o 5cm poprzez podkucie do wysokosci nadproza okiennego, wykona¢ wneke dla grzejnika i cofngé
parapet okienny do lica sciany. Ponadto nalezy skréci¢ pochwyty mosiezne do zlicowania z konstrukcjg

Na bocznych $cianach przy biegach zamontowac¢ pochwyty mosiezne na wysokosci poreczy balustrady
z zachowaniem szerokosci biegu w Swietle pomiedzy pochwytami 120cm

Posadzka: - posadzka z ptyt marmurowych - przewprowadzi¢ renowacje poprzez szlifowanie i polerowanie
zaimpregnowac $rodkiem do kamienia zalecanym prezez wykonujacego ustuge, posadzke
lastrikowag i cokoliki w czesci korytarza usung¢ - w to miejsce utozy¢ ptyty zdemontowane w
pomieszczeniu 1/7,

Sciany: - zdemontowac listwy odbojowe, zdjgc¢ istn. tapete, Sciany wyszpachlowac¢, wykonczy¢
malujac farbg natryskowa firmy "TOKATO" w kolorze ST4521 tto CTO 0195 od
poziomu listew odbojowych do poziomu sufitu, ponizej listew odbojowych ptytki
ceramiczne polerowane PARADYZ "Masto Bianco" 30 x 60cm w uktadzie poziomym
na cienkg spoine 2mm, fuge dobrac¢ do koloru ptytek, pozostawi¢ istn. cokét granitowy,

Sufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa

Drzwi: - $lusarka drzwi przy klatce schodowej o odpornosci ogniowej EI30, otwierane w kierunku ewa-

kuacji szyby bezpieczne - kolor Slusarki RAL 7006 - mat, w kazdych drzwiach przynajmniej
jedno skrzydto o szerokosci 90cm w $wietle po otwarciu o 90 st.

Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace do uporzadkowania

Klapa oddymiajaca

Posadzka: - na korytarzach posadzka lastrikowa - na wierzch ( po przygotowaniu podioza) utozyé
wyktadzine PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065 0, z wstawka nr 1161 0066 O lub
POLYFLOR  Asparagus 1320 w/r 8360 z wstawka Lilypad 1310 w/r 3810 lub
wyktadziny innej firmy w kolorystyce poréwnywalnej do powyzszych, w liniach drzwi
zastosowac listwe aluminiowg wykonczeniowg, progowa jako potgczenie réznych
rodzajéw posadzek, cokoty z wyktadziny podtogowej jako wywiniete na Sciane,

Sciany: - zdemontowac listwy odbojowe, sku¢ cokoliki lastrikowe, zdjg¢ istn. tapete, Sciany

wyszpachlowa¢, wykonczy¢ malujac farbag natryskowa firmy "TOKATO" w kolorze

ST4521 tto CTO 0195, zamontowac listwy odbojowe,

Sufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa,

Drzwi: - Slusarka drzwi przy klatce schodowej o odpornosci ogniowej EI30,
szyby bezpieczne - kolor Slusarki RAL 7006 - mat, skrzydto o szerokosci 90cm
w Swietle po otwarciu o0 90 st.,
- drzwi do pomieszczen po demontazu istniejgcych poszerzy¢ otwory i zamontowaé
drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w Swietle
oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM"

Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace
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2/3a

Posadzka: - parkiet wymieni¢, wycyklinowac i pomalwac lakieremn bezbarwnym do parkietow
0 zwiekszonej odpornosci na Scieranie,

Sciany: - pomalowac farba akrylowg na kolor NCS S0505-Y20R

Sufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa

Drzwi: - drzwi do pomieszczen po demontazu istniejgcych poszerzy¢ otwory i zamontowaé

drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w Swietle
oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM"
- boks kasowy wyczysci¢ lub pomalowa¢ na kolor RAL 7006

Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace

Posadzka: - parkiet wymienic, wycyklinowac i pomalwac lakieremn bezbarwnym do parkietéw o
zwiekszonej odpornosci na Scieranie,

Sciany: - ukry¢ zasilanie klimatyzatora - zabudowa, zdjgc¢ tapety, Sciany wyszpachlowac¢ i pomalowac
farbg akrylowa na kolor NCS S0505-Y20R, listwy odbojowe wymienic¢ - ptyta
fornirowana w kolorze dab naturalny

Sufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa

Drzwi: - drzwi do pomieszczen po demontazu istniejagcych poszerzy¢ otwory i zamontowac

drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w Swietle
oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM"

Oswietlenie: - oprawy o$wietleniowe istniejace

Posadzka: - parkiet wymieni¢, wycyklinowac i pomalwac lakieremn bezbarwnym do parkietow o
zwiekszonej odpornosci na Scieranie,

Sciany: - ukry¢ zasilanie klimatyzatora - zabudowa, zdjg¢ tapety, sciany wyszpachlowac i pomalowac¢
farbg akrylowa na kolor NCS S0505-Y20R, listwy odbojowe wymieni¢ - piyta
fornirowana w kolorze dab naturalny

Sufit: - sufit malowany na kolor bialy - farba akrylowa

Drzwi: - drzwi po demontazu istniejacych poszerzy¢ otwory i zamontowac

drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w Swietle
oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace

- ptytki podtogowe TUBADZIN kolekcja "TOSCANA BEZ"
fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm

Posadzka:

Sciany: - ptytki scienne TUBADZIN kolekcja "TOSCANA"
30 x 41,6cm w uktadzie poziomym, fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm -
gorna krawedz ptytek ok. 257,5cm,
listwa dekoracyjna na okoto z kolekcji o szer. 7,4cm utozyc,
ptytki utozone do sufitu (rozwiazania szczegdtowe w nadzorze autorskim)
Sufit: - obnizenie pomieszczenia sufitem z plyt gipsowo-kartonowych do wysokosci 257,5cm
malowanie farbg akrylowg na biato, nad sufitem poprowadzi¢ przewdd wentylacyjny do
pomieszczenia 2/3a

- drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna
w kolorze "DAB 2", oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM" - w dolnej czesci drzwi
nawiew, jako wewnetrzne zastosowac¢ zdemontowane drzwi ptytowe z korytarza na | pietrze
Oswietlenie: - oprawy wpuszczane typu downlight IP44 w kolorze chrom PLEXIFORM RA 230 2x18W, lub
Massive LUTEA 59905/17/10 IP44
nad lustrem oprawa Massive NILE 34006/11/10 1P44

Drzwi:

Wyposazenie: - umywalki i miski ustepowe KOLO z kolekccji NOVA, miska ustepowa podwieszona,
na spiuczka typu "GEBERIT" zabudowana, baterie umywalkowe ORAS VEGA

Wymienic rury instalacji kanalizacyjnej i wodociggowe;.

Na kratce wentylacyjne zamontowa¢ wentylator osiowy uruchamiany wraz z oswietleniem i
wytgcznay z opdznieniem.

Posadzka: - parkiet wymieni¢, wycyklinowa¢ i pomalwac lakieremn bezbarwnym do parkietow o Posadzka: - parkiet wycyklinowac i pomalwac lakieremn bezbarwnym do parkietow o
zwiekszonej odpornosci na Scieranie, zwiekszonej odpornosci na Scieranie, zlikwidowac¢ prog, zastosowac listwe progowg

Sciany: - pomalowac farbg akrylowg na kolor NCS S0505-Y20R, obudowac¢ rury inst. C.O. Sciany: - pomalowac farbg akrylowg na kolor NCS S0505-Y20R, obudowac rury inst. C.O.,
w pionie zamontowac listwy odbojowe

Sufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa Sufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa

Drzwi: - drzwi po demontazu istniejacych poszerzy¢ otwory i zamontowac Drzwi: - drzwi po demontazu istniejgcych poszerzy¢ otwory i zamontowac
drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w Swietle drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w Swietle
oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM" oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM"

Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe do wymiany na PLEXIFORM TORINO (raster PAR-S) 2 x 36W Oswietlenie: - oprawy o$wietleniowe istniejace

PX1619122 - 2 szt.
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Posadzka:

Sciany:
Sufit:

Drzwi:

Oswietlenie:

istniejacy parkiet wycyklinowaé¢ utozy¢ dywanik elektrostatyczny z odprowadzeniem tadunkow
do uziemienia w miejscu przebywania pracownikow,

- pomalowac farba akrylowg na kolor NCS S0505-Y20R
- sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa

- drzwi w okleinie PCV - pozostawi¢ istniejace (jezeli posiadaja atest) lub wymieni¢ na
antywatmaniowe o odpornosci ogniowej EI60 z atestem, zamontowa¢ szyfrator zamka

- oprawy oswietleniowe iwymieni¢ na PLEXIFORM TORINO (raster PAR-S) 2 x 36 W
PX1619122 - 4 szt.

Posadzka: - na korytarzach posadzka lastrikowa - na wierzch ( po przygotowaniu podioza) utozyé
wyktadzine PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065 0, z wstawkg nr 1161 0066 O lub
POLYFLOR  Asparagus 1320 w/r 8360 z wstawka Lilypad 1310 w/r 3810 lub
wyktadziny innej firmy w kolorystyce poréwnywalnej do powyzszych, w liniach drzwi
zastosowac listwe aluminiowa wykonczeniowg, progowa jako potgczenie réznych
rodzajéw posadzek, cokoty z wyktadziny podtogowej jako wywiniete na Sciane,

Sciany: - zdjg¢ istn. tapete, Sciany wyszpachlowac¢, malowanie farbg akrylowg w kolorze
NCS S 2005-Y30R, zastosowac¢ listwy odbojowe

Sufit: - po zdemontowaniu paneli metalowych zamontowac¢ w razie potrzeby sufit z ptyt g-k,

sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa

Drzwi: - Slusarka drzwi przy klatce schodowej o odpornosci ogniowej EI30, otwierane w kierunku ewa-
kuacji szyby bezpieczne - kolor Slusarki RAL 7006 - mat, skrzydto o szerokosci 90cm

Posadzka: - na korytarzach posadzka lastrikowa - na wierzch ( po przygotowaniu podioza) utozyé
wyktadzine PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065 0, z wstawka nr 1161 0066 O lub

POLYFLOR  Asparagus 1320 w/r 8360 z wstawka Lilypad 1310 w/r 3810 lub
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Rosadzka- isfniaiana wedebrwm-stanie.
T o 2 WOy H-Statit

wyktadziny innej firmy w kolorystyce poréwnywalnej do powyzszych, w liniach drzwi
zastosowac listwe aluminiowag wykonczeniowg, progowg jako potaczenie roznych
rodzajow posadzek, cokoty z wyktadziny podtogowej jako wywiniete na Sciane,
- ustawi¢ meble kuchenne wrz ze zlewozmywakiem i baterig,
Sciany: - zdemontowac listwy odbojowe, sku¢ cokoliki lastrikowe, zdjg¢ istn. tapete, sciany
wyszpachlowaé, wykonczy¢ malujac farba natryskowa firmy "TOKATO" w kolorze
ST4521 tto CTO 0195, zamontowac listwy odbojowe, zamontowac¢ 3 gniazda elektr.

Sufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa,

Drzwi: - drzwi famane "ALFA" firmy PORTA wymiar w $wietle o$cieznic 100 x 200 okleina natur. DAB 2

Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe typu downlight 2 szt. PLEXIFORM BARI |l DL 195 / TC-D/G24d-2

w kolorze "metal"

w $wietle po otwarciu o0 90 st.,
- drzwi do pomieszczen po demontazu istniejgcych poszerzy¢ otwory i zamontowaé
drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w Swietle
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oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM"

Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace

Sciany: -

Bufit:

Drzwi:

D$wietlenie: -
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PVC Gamrat Centra43 - nr 116100340,lub POLYFLOR Shoreline 1460 w/r 1460 z wstawkg
Lilypad 1310 w/r 3810 jako pas szer 20cm wokét pomieszczenia w odlegtosci 45 cm od $cian
lub wykfadziny innej firmy w kolorystyce poréwnywalnej do powyzszych,

w liniach drzwi zastosowac listwe aluminiowg wykonczeniowa, progowg jako potaczenie
réznych rodzajow posadzek, cokoty z wyktadziny podtogowej jako wywiniete na Sciane

zdja¢ tapete, wyszpachlowacé - w razie potrzeby zastosowac flizeline malarska, malowac farba
akrylowa na kolor NCS S0505-Y20R, wku¢ oporzewodowanie,

zaslepic otwor drzwiowy w Scianie ptytami g-k na ruszcie stalowym,

sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa,

- drzwi do pomieszczen po demontazu istniejacych zamontowac

drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w Swietle
oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM"

oprawy o$wietleniowe istniejgce

Zabudowac rury C.O. w poziomie i w pionie ptytami g-k i na wierzchu w poziomie demontowalng ptyta
meblowg drewnopodobng w kolorze "dab"

Posadzka: - na korytarzach posadzka lastrikowa - na wierzch ( po przygotowaniu podtoza) utozyé
wyktadzine PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065 0, z wstawka nr 1161 0066 O lub
POLYFLOR  Asparagus 1320 w/r 8360 z wstawka Lilypad 1310 w/r 3810 lub
wyktadziny innej firmy w kolorystyce poréwnywalnej do powyzszych, w liniach drzwi
zastosowac listwe aluminiowag wykonczeniowg, progowg jako potaczenie réznych
rodzajow posadzek, cokoty z wyktadziny podtogowej jako wywiniete na $ciane,

Posadzka: - na korytarzach posadzka lastrikowa - na wierzch ( po przygotowaniu podioza) utozyé
wyktadzine PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065 0, z wstawkg nr 1161 0066 O lub
POLYFLOR  Asparagus 1320 w/r 8360 z wstawka Lilypad 1310 w/r 3810 lub
wyktadziny innej firmy w kolorystyce poréwnywalnej do powyzszych, w liniach drzwi
zastosowac listwe aluminiowg wykonczeniowg, progowa jako potgczenie réznych
rodzajéw posadzek, cokoty z wyktadziny podtogowej jako wywiniete na Sciane,

- zdjg¢ istn. tapete, Sciany wyszpachlowa¢, malowanie farbg akrylowg w kolorze
NCS S 2005-Y30R, zastosowac listwy odbojowe,

Sciany:

Sufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa,

Drzwi: - Slusarka drzwi przy klatce schodowej o odpornosci ogniowej EI30, otwierane w kierunku ewa-
kuacji szyby bezpieczne - kolor Slusarki RAL 7006 - mat, skrzydto o szerokosci 90cm
w $wietle po otwarciu 0 90 st.,
- drzwi do pomieszczen po demontazu istniejgcych poszerzy¢ otwory i zamontowaé
drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w Swietle
oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM"

Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace

Posadzka: - po demontzu oraz montazu nowej balustrady dokong¢ niezbednych uzupetnien lastrika
usunieciu, lastriko wyszlifowa¢ i zaimpregnowac,

Sciany: - zdjg¢ istn. tapete, sciany wyszpachlowaé, wykonczy¢ malujac farbag natryskowa firmy
"TOKATO" w kolorze ST4521 tto CTO 0195, we wnekach wykutych w $cianie zamontowaé
pochwyty przy biegach schodowych na wys. 110 cm, wneki obudowa¢ drewnem,

Sufit: - spody spocznikéw i biegébw malowany na kolor biaty - farba akrylowa,

Drzwi: - Slusarka drzwi przy klatce schodowej o odpornosci ogniowej EI30, otwierane w kierunku ewa-

kuacji szyby bezpieczne - kolor $lusarki RAL 7006 - mat, skrzydto o szerokosci 90cm
w Swietle po otwarciu o0 90 st.,

Oswietlenie: - oprawy o$wietleniowe istniejace

Dokona¢ demontazu baludtrady istniejgcej i wykona¢ nowg w duszy schodéw wg rysunku z profili stalowych
malowanych na kol. RAL7022 z zastosowaniem pochwytu ze stali nierdzewnej, zamontowac¢ boczne pochwyty
ze stali nierdzewnej w bruzdach wykutych w $cianach bocznych tak aby pomiedzy pochwytami balu-
strad otrzymac szerokos$¢ 120cm, poszerzy¢ spoczniki do szerokosci 150cm w Swietle przejscia.

Posadzka: - istniejgca

Sciany: - pomalowac farbg akrylowa na kolor biaty

Sufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa

Drzwi: - drzwi po demontazu istniejgcych poszerzy¢ otwory i zamontowaé

drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w Swietle
oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace,

Posadzka: - parkiet wymieni¢, wycyklinowaé¢ i pomalwac lakieremn bezbarwnym do parkietow o
zwigkszonej odpornosci na Scieranie,

Sciany: - ukry¢ rury C.O. - zabudowa, zdja¢ tapety, Sciany wyszpachlowa¢ i pomalowaé
farba akrylowg na kolor NCS S0505-Y20R,zamontowac¢ listwy odbojowe - piyta
fornirowana w kolorze dgb naturalny,

Sufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa,

Drzwi: - drzwi do pomieszczen po demontazu istniejgcych poszerzy¢ otwory i zamontowac

drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w Swietle
oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace,
Wneka z umywalka: zamontowa¢ umywalke KOLO z kolekccji NOVA wraz z szafkg meblowg

podumywalkowa, wytozy¢ $ciany ptytkami - ptytki Scienne i podtogowe TUBADZIN kolekcja "TOSCANA"
30 x 41,6cm w ukfadzie poziomym, fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm.

Posadzka: - parkiet wymieni¢, wycyklinowa¢ i pomalwac lakieremn bezbarwnym do parkietow o
zwiekszonej odpornosci na Scieranie,

Sciany: - usungc tapety, dokona¢ szpachlowania, sciany pomalowac¢
farbg akrylowg na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji wodnej i C.O. ukry¢ z
zastosowaniem rewizji,

Sufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa,

Drzwi: - drzwi do pomieszczen po demontazu istniejacych poszerzy¢ otwory i zamontowac
drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w Swietle
oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace,

Wigcznik o$wietlenia z korytarza przetozy¢ do pomieszczenia.

Posadzka: - parkiet wymieni¢, wycyklinowa¢ i pomalwac lakieremn bezbarwnym do parkietow o i
zwiekszonej odpornosci na Scieranie, Sciany: - Sciany nad ptytkami malowac na kolor biaty, zabudowa¢ ptytami g-k pion kanalizacyjny
w narozniku pomieszczenia,
Sciany: - tapety zostawi¢ poprawi¢ szpalety okien, sciany pomalowac¢
farbg akrylowa na kolor NCS S0505-Y20R, Sufit: - malowac¢ na kolor biaty,
Sufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa Drzwi: - drzwi do pomieszczen po demontazu istniejacych poszerzy¢ otwory i zamontowac
drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w Swietle
Drzwi: - drzwi do pomieszczen po demontazu istniejgcych poszerzy¢ otwory i zamontowac oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM",

drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w Swietle

oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace,

Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace.

Sciany: - zdjg¢ istn. tapete, Sciany wyszpachlowac¢, malowanie farbg akrylowag w kolorze

NCS S 2005-Y30R, zastosowac listwy odbojowe,

2/23

2/24, 2/25

Sufit: - po zdemontowaniu paneli metalowych zamontowac¢ w razie potrzeby sufit z ptyt g-k,

sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa,
Drzwi: - $lusarka drzwi przy klatce schodowej o odpornosci ogniowej EI30, otwierane w kierunku ewa-
kuacji szyby bezpieczne - kolor $lusarki RAL 7006 - mat, skrzydto o szerokosci 90cm
w $wietle po otwarciu o 90 st.,
- drzwi do pomieszczen po demontazu istniejacych poszerzy¢ otwory i zamontowac
drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w swietle
oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oswietlenie: - oprawy o$wietleniowe istniejgce

Posadzka: - istniejgca w dobrym stanie

Sciany: - istniejgce malowanie w dobrym stanie, poprawi¢ szpalety okien

Sufit: - istniejace w dobrym stanie

Drzwi: - drzwi w okleinie drewnianej przeszlifowac, wyczysci¢, pomalowac¢ bejcolakierem firmy Levis
"Linitop DARK OAK 288" powierzchnia satynowa
wykona¢ opaski drzwiowe w okleinie debowej od strony korytarza malowane bejcola-
kierem firmy Levis"Linitop DARK OAK 288" powierzchnia satynowa

Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace
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Zabudowac rury C.O. w poziomie i w pionie ptytami g-k i na wierzchu w poziomie demontowalng ptyta
meblowg drewnopodobng w kolorze "dgb",

Pozostate - zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Posadzka: - istniejgca

Sciany: - malowanie farbg akrylowa w kol. biatym

Sufit: - malowanie farbg akrylowa w kol. biatym

Drzwi: - drzwi do pomieszczen po demontazu istniejgcych poszerzy¢ otwory i zamontowaé

drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w Swietle
oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace

- ptytki podtogowe TUBADZIN kolekcja "TOSCANA BEZ"
fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm,

- ptytki scienne TUBADZIN kolekcja "TOSCANA"

30 x 41,6cm w uktadzie poziomym, fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm -
gorna krawedz ptytek ok. 257,5cm,

listwa dekoracyjna na okoto z kolekcji o szer. 7,4cm utozy¢,

ptytki utozone do sufitu (rozwiazania szczeg&towe w nadzorze autorskim)

- obnizenie pomieszczenia sufitem z plyt gipsowo-kartonowych do wysokosci 257,5cm
malowanie farbg akrylowa na biato, nad sufitem poprowadzi¢ przewdd wentylacyjny do
pomieszczenia 1/22a,

- drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna
w kolorze "DAB 2", oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM" - w dolnej czesci drzwi
nawiew, jako wewnetrzne zastosowa¢ zdemontowane drzwi ptytowe z korytarza na | pietrze

Oswietlenie: - oprawy wpuszczane typu downlight IP44 w kolorze chrom PLEXIFORM RA 230 2x18W, lub

Massive LUTEA 59905/17/10 1P44
nad lustrem oprawa Massive NILE 34006/11/10 1P44,

Wyposazenie: - umywalki i miski ustepowe KOLO z kolekccji NOVA, miska ustepowa podwieszona,

na sptuczka typu "GEBERIT" zabudowana, baterie umywalkowe ORAS VEGA

Posadzka:

Sciany:

Sufit:

Drzwi:

Wymieni¢ rury instalacji kanalizacyjnej i wodociggowe;.

Na kratce wentylacyjne zamontowa¢ wentylator osiowy uruchamiany wraz z o$wietleniem i
wytgcznay z opdznieniem.
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LEGENDA:

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

deski odbojowe w okleinie debowej malowane

lakierem bezbarwnym o powierzchni satynowej

oktadziny scian do wysokosci desek odbojowych

30 x 60cm w uktadzie poziomym

ostony grzejnikowe

drzwi do wymiany (demontaz istniejacych,

z ptytek polerowanych PARADYZ "Masto Bianco

poszerzenie otworéw, montaz nowych) zamontowac drzwi

PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach
w swietle oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane
"PORTA SYSTEM" o wymiarach w Swietle oscieznic min 90 x 200cm
otwierane do srodka - kierunek otwierania uzgodni¢ z uzytkownikami

SN

parapety PCV naktadane z powierzchnia drewnopodobng w kolorze
jasny dgb o wymiarach ok. 45x210cm w pom. nr 0/10 o wym. 55 x 210cm
(przed zamowieniem dokonac doktadnych pomiaréw z natury)

wyktadzina PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065,lub POLYFLOR Asparagus 1320 w/r 8360

wyktadzina PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0066,lub POLYFLOR Lilypad 1310 w/r 3810

Uwagi :

Na parapety lastrikowe w pomieszczeniach natozyc parapety nakladane PCV o powierzchni imitujacej drewno

w kolorze "Dab"

. Zamontowac ostony grzejnikowe na klatkach schodowych wg wzoru istniejgcych

. Wszystkie drzwi do pomieszczen powinny posiada¢ wymiary w $wietle oscieznicy 90 x 200cm po otwarciu ich skrzydet

pod katem 90° - z uwagi na nienormatywng szerokos¢ istn. drzwi - wszystkie otwory drzwiowe nalezy poszerzyc.

. Kratki wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach wymieni¢ na metalowe ze stali nierdzewnej,

do kazdego pomieszczenia zapewni¢ jedng drozng wentylacje, w pom. sanitariatow wentylatory osiowe.

. Przed przystgpieniem do remontu wykonawca zleci mistrzowi kominiarskiemu analize przebiegu przewodow

wentylacyjnych oraz opracowanie wytycznych co do ich wykorzystania i przyporzagdkowania poszczegdlnym

pomieszczeniom.

tynku.

. We wszystkich pomieszczeniach ukry¢ pojedyncze kable instalacyjne poprzez utozenie ich w "peszlach" pod powierzchnig

. Na wszystkich kratkach wentylacyjnych w sanitariatach zamontowaé wentylatory wyciagowe - osiowe (doprowadzenie

instalacji elektrycznej i zamontownanie wentylatoréw z wtgczaczaniem sprzezonym z oswietleniem).

. Dokona¢ napraw $cian po rurach zdemontowanej instalacji C.O.
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