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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ
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projektowane schody strychowe
LSF 60x90 z syst. schodami EI 30

nietypowa długość drabinki
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2/12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
Posadzka:    - skuć istniejące płytki oraz wylewkę, wykonać nową wylewkę na uprzednio ułożonej folii
  paroizolacyjnej, ułożyć nowe płytki podłogowe "Garam Beige" firmy CERAMIKA PARADYŻ
  kolekcja "Meisha Garam" - fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm, cokoliki wys. 5cm na
  ścianach przy posadzce,

Ściany:        -  ściany nad płytkami malować na kolor biały farbą akrylową,

Sufit:   -  malować na kolor biały farbą akrylową,

Drzwi:            - drzwi zgodnie z założeniami dla częsci mieszkalnej

Oświetlenie: - drzwi zgodnie z założeniami dla częsci mieszkalnej
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proponowane szafki gospodarcze - niskie h = 75cm

wykonać dodatkowe piony wentylacji grawitacyjnej, z kształtek
wenylacyjnych SCHIEDEL, wmurowując z umiejscowieniemkratki
w pomieszczeniu 15cm poniżej sufitu i wyprowadzając ponad
dach zgodnie z normą - średnia wysokość pionów ok. 350cm
w przestrzeni strychowej i nad dachem zaizolować termicznie
styropianem 10 cm oraz wykończyć tynkiem cienkowarstwowym,
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Posadzka:    - skuć istniejące płytki oraz wylewkę, wykonać nową wylewkę na uprzednio ułożonej folii
  paroizolacyjnej, ułożyć nowe płytki podłogowe "Garam Beige" firmy CERAMIKA PARADYŻ
  kolekcja "Meisha Garam" - fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm,

Ściany:        -  płytki ścienne "Meisha Beige" firmy CERAMIKA PARADYŻ kolekcja
    "Meisha Garam" - 30x60 cm w układzie poziomym - trzy poziomy, - " Meisha Beige"
  30x60 cm w układzie poziomym - cztery poziomy  "Meisha Bianco", fuga grafitowa Ceresit
  o szer. 2mm, górna krawędź płytek na wys. 220,0 cm (pod sufit), poniżej najwyższego rzędu
  płytek ułożyć w poziomie listwę ozdobną 9x60 "Meisha Brown"(rozwiazania
  szczegółowe w nadzorze autorskim),
Sufit:   -   obniżenie pomieszczenia sufitem z płyt gipsowo-kartonowych do wysokości 230,0 cm
     malowanie farbą akrylową na biało,

Drzwi:          -   drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2", ościeżnice regulowane
  " PORTA SYSTEM" - w dolnej części drzwi nawiew,

Oświetlenie: -  oprawy MODENA MINI/ 2x26W  -IP44,
 nad lustrem oprawa MODENA MINI/ 1x18W  - IP54,

Wyposażenie: - umywalki i miski ustępowe KOŁO z kolekccji NOVA,miska ustępowa podwieszona,
   na spłuczka typu "GEBERIT" zabudowana, baterie umywalkowe ORAS VEGA
 - nad umywalką zamontować lustro o wym. 50 x 70cm,
Na kratce wentylacyjne zamontować wentylator osiowy uruchamiany wraz z oświetleniem i
wyłącznay z opóźnieniem.

Posadzka:   -  skuć istniejące płytki oraz wylewkę, wykonać nową wylewkę na uprzednio ułożonej folii
  paroizolacyjnej, ułożyć nowe płytki podłogowe  "Garam Bianco" firmy CERAMIKA PARADYŻ
  kolekcja "Meisha Garam" - fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm, ułożyć cokoliki
  na ścianach przy podłodze - wys. 3 cm

Ściany:        -   płytki ścienne "Nicol Beige 10x10 cm firmy CERAMIKA PARADYŻ, kolekcja "Nicol Tycjan"
  w pasie o szer. 60 cm nad blatem kuchennym, pozostałe powierzchnie ścian oraz sufit
  szpachlować na gładko z zastosowaniem flizeliny malarskiej, ściany pomalować farbą
  akrylową na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji wodnej i C.O. ukryć z
  zastosowaniem rewizji, zdemontować rurę instalacji gazowej, sufit  malować na kolor
  biały - farbą akrylową, zamontować meble kuchenne z szafkami wiszącymi na ścianie,
  w blacie zamontować zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej oraz baterię
  zlewozmywakową "Oras Vega" 1720 chrom.

Drzwi:           -   drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna
  w kolorze "DĄB 2", ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM" - w dolnej części drzwi
 nawiew,
Oświetlenie: -  oprawy MODENA / 2x26W  - IP66,
 
Wyposażenie: - zlew jednokomorowy przy posadzce dostosowany do nabierania wody do wiadra z zaworu
ciepłej i zimnej wody ze złączką do węża

Na kratce wentylacyjne zamontować wentylator osiowy uruchamiany wraz z oświetleniem i
wyłącznay z opóźnieniem.

Posadzka:   -  parkiet zdemontowac, skuć wylewkę, wykonać nową wylewkę pod płytki ceramiczne na
  warstwie paroizolacyjnej z folii w razie potrzeby wykonać izolację tłumiąca z 2cm wełny
  mineralnej twardej , ułożyć płytki ceramiczne "DOLOMIA" 30x60cm o pow. półpolerowanej
  firmy NOWA GALA na kleju, zastosować fugę beżową Ceresit o szer. 2mm ,
  fugi zabezpieczyć preparatem przeciw ich brudzeniu się,

Ściany:        -   farbą natryskowa "TOKATO" w kolorze  ST4521 tło 0195, w trakcie robót ukryć
   pojedyncze kable instalacji,

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa

Drzwi:          -   drzwi do pomieszczeń po demontażu istniejących poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM"

Oświetlenie: - oprawy oświetleniowe do wymiany na PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W

Posadzka:   -  skuć istniejące płytki oraz wylewkę, wykonać nową wylewkę na uprzednio ułożonej folii
  paroizolacyjnej, ułożyć nowe płytki podłogowe "Garam Beige" firmy CERAMIKA PARADYŻ
  kolekcja "Meisha Garam" - fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm,

Ściany:        -  płytki ścienne "Meisha Beige" firmy CERAMIKA PARADYŻ kolekcja
    "Meisha Garam" - 30x60 cm w układzie poziomym - trzy poziomy," Meisha Beige"  - 30x60 cm
  w układzie poziomym - cztery poziomy"Meisha Bianco" , fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm
  górna krawędź płytekna wys. 220,0 cm,

Sufit:   -  po przygotowaniu podłoża malowanie farbą akrylową na biało,

Drzwi:           -   drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2", ościeżnice regulowane
  " PORTA SYSTEM" - w dolnej części drzwi nawiew,

Oświetlenie: -  oprawy MODENA MINI/ 2x18W  -IP54,
 
Wyposażenie: - zlew jednokomorowy przy posadzce dostosowany do nabierania wody do wiadra z zaworu
ciepłej i zimnej wody ze złączką do węża.

Posadzka:   -   płytki ceramiczne o powierzchni antypoślizgowej na kleju elastcznym OPOCZNO BROWN -
  STOPIEŃ 3-D 30 30 - ryflowane z zastosowaniem fugi o kolorze grafitowym Ceresit
  o szer. 4mm, cokolik o wys. 8cm na ścianach przy posadzce,

Ściany:        -   farbą natryskowa "TOKATO" w kolorze ST4521 tło 0195,

Sufit:   -  sufit malowany na kolor biały - farba akrylowa,

Poręcze:       -  stal nierdzewna fi 40mm, deska pod listwy  o wym. 2x20cm w okleinie dębowej,

Oświetlenie: - oprawy nasufitowe oświetleniowe PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W

Posadzka:   -  skuć płytki oraz wylewkę cementową, wykonać nową wylewkę na poprzednio ułożonej
  warstwie folii paroizolacyjnej, ułożyć parkiet na kleju wycyklinować i pomalwać lakieremn
  bezbarwnym  do parkietów o zwiększonej odporności na ścieranie, zastosować listwy
  przyścienne o przekroju trapezowym

Ściany:        -   dokonać szpachlowania ścian na gładko z zastosowaniem flizeliny malarskiej, ściany
  pomalować farbą akrylową na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji gaazowej
  zdemontować, rury instalacji wodnej i C.O. ukryć z zastosowaniem rewizji,

Sufit:   -  sufit przygotować tak samo jak ściany, malować na kolor biały - farbą akrylową,

Drzwi:          -   po demontażu istniejących ościeżnic poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oświetlenie: - oprawy nasufitowe oświetleniowe PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W 

Posadzka:   -  parkiet wycyklinować i pomalwać lakieremn bezbarwnym do parkietów o
  zwiększonej odporności na ścieranie, zmienić listwy przypodłogowe - zastosować
    listwy przyścienne o przekroju trapezowym

Ściany:        -  dokonać szpachlowania ścian na gładko z zastosowaniem flizeliny malarskiej, ściany
    pomalować farbą akrylową na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji wodnej i C.O.
  ukryć z zastosowaniem rewizji,

Sufit:   -  sufit przygotować tak samo jak ściany, malować na kolor biały - farbą akrylową,

Drzwi:          -   po demontażu istniejących ościeżnic poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oświetlenie: - oprawy nasufitowe oświetleniowe PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W

Posadzka:   -  parkiet wycyklinować i pomalwać lakieremn bezbarwnym do parkietów o
  zwiększonej odporności na ścieranie, zmienić listwy przypodłogowe - zastosować
    listwy przyścienne o przekroju trapezowym

Ściany:        -  dokonać szpachlowania ścian na gładko z zastosowaniem flizeliny malarskiej, ściany
    pomalować farbą akrylową na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji wodnej i C.O.
  ukryć z zastosowaniem rewizji,

Sufit:   -  sufit przygotować tak samo jak ściany, malować na kolor biały - farbą akrylową,

Drzwi:          -   po demontażu istniejących ościeżnic poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oświetlenie: - oprawy nasufitowe oświetleniowe PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W

Posadzka:   -  parkiet wycyklinować i pomalwać lakieremn bezbarwnym do parkietów o
  zwiększonej odporności na ścieranie, zmienić listwy przypodłogowe - zastosować
    listwy przyścienne o przekroju trapezowym

Ściany:        -  dokonać szpachlowania ścian na gładko z zastosowaniem flizeliny malarskiej, ściany
    pomalować farbą akrylową na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji wodnej i C.O.
  ukryć z zastosowaniem rewizji,

Sufit:   -  sufit przygotować tak samo jak ściany, malować na kolor biały - farbą akrylową,

Drzwi:          -   po demontażu istniejących ościeżnic poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oświetlenie: - oprawy nasufitowe oświetleniowe PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W

Posadzka:   -  parkiet wycyklinować i pomalwać lakieremn bezbarwnym do parkietów o
  zwiększonej odporności na ścieranie, zmienić listwy przypodłogowe - zastosować
    listwy przyścienne o przekroju trapezowym

Ściany:        -  dokonać szpachlowania ścian na gładko z zastosowaniem flizeliny malarskiej, ściany
    pomalować farbą akrylową na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji wodnej i C.O.
  ukryć z zastosowaniem rewizji,

Sufit:   -  sufit przygotować tak samo jak ściany, malować na kolor biały - farbą akrylową,

Drzwi:          -   po demontażu istniejących ościeżnic poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oświetlenie: - oprawy nasufitowe oświetleniowe PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W

Posadzka:   -  parkiet wycyklinować i pomalwać lakieremn bezbarwnym do parkietów o
  zwiększonej odporności na ścieranie, zmienić listwy przypodłogowe - zastosować
    listwy przyścienne o przekroju trapezowym

Ściany:        -  dokonać szpachlowania ścian na gładko z zastosowaniem flizeliny malarskiej, ściany
    pomalować farbą akrylową na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji wodnej i C.O.
  ukryć z zastosowaniem rewizji,

Sufit:   -  sufit przygotować tak samo jak ściany, malować na kolor biały - farbą akrylową,

Drzwi:          -   po demontażu istniejących ościeżnic poszerzyć otwory i zamontować
 drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach w świetle
 ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM",

Oświetlenie: - oprawy nasufitowe oświetleniowe PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W
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BALKONY

Posadzka:   -  skuć istniejące płytki oraz wylewkę, wzmocnić i przygotować podloże, ułożyć nowe płytki
  mrozoodporne o powierzchni antypoślizgowej, na kleju elastcznym OPOCZNO BROWN -
  3-D 30 x 30 z zastosowaniem elastycznej fugi  o kolorze grafitowym Ceresit o szer. 4mm,
  cokolik o wys. 8cm na ścianach przy posadzce.
  Wymienić okucia blacharskie - zastosować blachę powlekaną wkolorze brązowym
  z zastosowaniem odpowiednich uszczelnień,

Balustrady:  - stalowe balustrady wyczyścić, odtłuścić i pomalować farbą chlorokauczukową do metalu
  w kolorze RAL 7006.

LEGENDA:

10
1510

15

drzwi do wymiany (demontaż istniejacych,
poszerzenie otworów, montaż nowych) zamontować drzwi
 PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2" o wymiarach
w świetle ościeżnic min. 90 x 200 cm, ościeżnice regulowane
" PORTA SYSTEM" o wymiarach w świetle ościeżnic min 90 x 200cm
otwierane do środka - kierunek otwierania uzgodnić z użytkownikami

projektowane zamurowania

istniejące poziome drogi ewakuacyjne

projektowane wyburzenia

długości dojść ewakuacyjnych

samoazmykacze drzwiS
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